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DA

D15 D25 D30 D35 D45

DA15

47%UP 17%UP 60%UP 46%UP 25%UPNEW

DA25 DA35 DA40 DA45 DA50

0 1000 2000 3000 4000

D

N・m

DA45

DA

机座号
减速比

59 89 119
D15 ● ●

D25 ● ● ●

D30 ● ● ●

D35 ● ● ●

D45 ● ● ●

机座号
减速比

29 41 59 89 119
DA15 ● ● ● ●

DA25 ● ● ● ● ●

DA35 ● ● ● ● ●

DA40 ● ● ● ●

DA45 ● ● ● ● ●

DA50 ● ● ● ●

新增加

14 种

27 种

新机座号
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ATC

AGV
AGV

2. 应用示例

1. 结构
图 1
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3. 型号规格表示

4. 产品构成

5. 旋转方向和速度比

i ＝ －1/n i ＝ 1/（n＋1） i ＝ n/（n＋1） i ＝ －n

i ＝ n＋1 i ＝（n＋1）/n

1 6

i
i

n

根据固定、输入及输出位置的不同，旋转方向、速度比如图 2 所示。

图 2
①

⑤

②

⑥

③

⑦

④

F 4C SF — DA15 — 59

减速比
机座号

标  准：不填

特  殊：S
机座形状　圆柱形　　：不填

　　　　　带法兰　　：F
输出轴主轴承类型
4C ：带角接触球轴承

机型代号

：

：

●：可生产范围

机座号
减速比

29 41 59 89 119

DA15 ● ● ● ●

DA25 ● ● ● ● ●

DA35 ● ● ● ● ●

DA40 ● ● ● ●

DA45 ● ● ● ● ●

DA50 ● ● ● ●



6

6. 标准规格

润滑方式
润滑脂润滑

出厂时未封入润滑脂。需用户自备推荐润滑脂进行充填，请加以注意。详细内容请参见 11-4.“润滑”。

环境条件

环境温度

-10～ +40℃
（根据所用电机的转速和扭矩，也可能会出现起动不良的情况。因此，在 -10 ～ 0℃附近使用时请咨询本

公司）

环境湿度 85% 以下　但无结露

海拔高度 海拔 1000m 以下

安装环境 无腐蚀性气体、爆炸性气体、蒸汽　　无灰尘、通风良好的场所

设置场所

室内（尘埃少、淋不到水及各种液体的场所）

・安装在上述条件以外的场所时，为特殊规格，应同本公司接洽。

・安装在便于进行检查、维护等各种作业的场所。

・安装在具有足够刚性的构件上。

安装方向 润滑脂量根据安装方向而不同，请加以注意。

涂　　装 无
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7. 额定值

表 1　额定值表（基于输出转速）

输出转速
（r/min） 5 10 15 20 25

机座号 减速比
额定扭矩
（N・m）

输入
转速

（r/min）

许用输入
功率

（kW）

额定扭矩
（N・m）

输入
转速

（r/min）

许用输入
功率

（kW）

额定扭矩
（N・m）

输入
转速

（r/min）

许用输入
功率

（kW）

额定扭矩
（N・m）

输入
转速

（r/min）

许用输入
功率

（kW）

额定扭矩
（N・m）

输入
转速

（r/min）

许用输入
功率

（kW）

DA15

41 338 205 0.22 338 410 0.44 336 615 0.66 308 820 0.81 288 1025 0.94
59 338 295 0.22 338 590 0.44 301 885 0.59 276 1180 0.72 258 1475 0.84
89 338 445 0.22 300 890 0.39 266 1335 0.52 244 1780 0.64 228 2225 0.75

119 340 595 0.22 277 1190 0.36 245 1785 0.48 225 2380 0.59 210 2975 0.69

DA25

29 625 145 0.41 625 290 0.82 625 435 1.23 573 580 1.50 536 725 1.75
41 567 205 0.37 567 410 0.74 563 615 1.11 517 820 1.35 483 1025 1.58
59 567 295 0.37 567 590 0.74 505 885 0.99 463 1180 1.21 433 1475 1.42
89 567 445 0.37 504 890 0.66 446 1335 0.88 410 1780 1.07 383 2225 1.25

119 571 595 0.37 465 1190 0.61 412 1785 0.81 378 2380 0.99 353 2975 1.16

DA35

29 846 145 0.55 846 290 1.11 846 435 1.66 776 580 2.03 726 725 2.38
41 1081 205 0.71 1081 410 1.41 1073 615 2.11 984 820 2.58 920 1025 3.01
59 1081 295 0.71 1081 590 1.41 962 885 1.89 882 1180 2.31 825 1475 2.70
89 1081 445 0.71 960 890 1.26 850 1335 1.67 780 1780 2.04 730 2225 2.39

119 1087 595 0.71 885 1190 1.16 784 1785 1.54 719 2380 1.88 673 2975 2.20

DA40

41 1379 205 0.90 1379 410 1.80 1369 615 2.69 1255 820 3.29 1174 1025 3.84
59 1379 295 0.90 1379 590 1.80 1227 885 2.41 1126 1180 2.95 1053 1475 3.44
89 1379 445 0.90 1225 890 1.60 1085 1335 2.13 995 1780 2.60 930 2225 3.04

119 1387 595 0.91 1129 1190 1.48 1000 1785 1.96 917 2380 2.40

DA45

29 1674 145 1.10 1674 290 2.19 1674 435 3.29 1535 580 4.02 1436 725 4.70
41 1689 205 1.11 1689 410 2.21 1676 615 3.29 1538 820 4.03 1438 1025 4.71
59 1689 295 1.11 1689 590 2.21 1503 885 2.95 1379 1180 3.61 1289 1475 4.22
89 1689 445 1.11 1500 890 1.96 1328 1335 2.61 1219 1780 3.19 1140 2225 3.73

119 1699 595 1.11 1383 1190 1.81 1225 1785 2.41 1124 2380 2.94

DA50

41 2206 205 1.44 2206 410 2.89 2190 615 4.30 2009 820 5.26 1879 1025 6.15
59 2206 295 1.44 2206 590 2.89 1963 885 3.85 1801 1180 4.71 1684 1475 5.51
89 2206 445 1.44 1960 890 2.57 1735 1335 3.41 1592 1780 4.17 1489 2225 4.87

119 2219 595 1.45 1807 1190 2.37 1600 1785 3.14 1468 2380 3.84

表 2　起动停止时的许用峰值扭矩和许用瞬间最大扭矩

机座号 减速比
起动停止时的
许用峰值扭矩
（N・m）

许用瞬间
最大扭矩
（N・m）

DA15 41-119 613 1225 
DA25 29-119 1029 2058 

DA35
29 1393 2786 

41-119 1960 3920 
DA40 41-119 2500 5000 

DA45
29 2756 5513 

41-119 3062 6125 
DA50 41-119 4000 8000 
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注 1） 额定扭矩

  额定扭矩表示输出侧法兰上的平均负载扭矩的许用值。

  减速比为 41 ～ 119 时，600r/min 以下的输入转速所对应的额定扭矩与 600r/min 时的额定扭矩相同。减速比为 29 时，435r/min 以下的输

入转速（输出转速 15r/min 以下）所对应的额定扭矩与 435r/min（输出转速 15r/min）时的额定扭矩相同。

  输入功率为额定扭矩 100％时的所需输入功率。该值考虑了将 CYCLO 减速机作为减速装置使用时的效率。

　 2） 许用最高输入转速和许用平均输入转速（表 1）
 虽然可在许用最高输入转速的范围内使用，但根据运转周期（%ED）的不同，许用平均输入转速会受到限制。

 %ED 请参见 P17 式 10。
　 3） 起动停止时的许用峰值扭矩（表 2）
 正常起动、停止时作用在输出侧法兰上的峰值扭矩的许用值。

　 4） 许用瞬间最大扭矩（表 2）
 因紧急停止或外部冲击等瞬间作用在输出轴上的最大扭矩的许用值。

 表示在全寿命周期中作用 103 次时的值。

　 5） 转动惯量（表 1）
  为相对于各机型高速轴的转动惯量值。将这些值换算为惯性矩（kgf·m·s2）时，请除以 g（9.8m/s2）。

　 6） 对于表中未列出的转速，额定扭矩请用下式补充计算。

：50%ED 使用范围　 ：10     0%ED 使用范围

TN ＝ T15

15
N

0.3 T
N    
：输出转速 N 时的额定扭矩

T
15
：输出转速 15r/min 时的额定扭矩

30 40 50 60 许用最
高输入
转速

（r/min）

许用平均输
入转速（r/min）换算至高速轴的

转动惯量
（×10-4kg・m2

）

质量
（kg）额定扭矩

（N・m）

输入
转速

（r/min）

许用输入
功率

（kW）

额定扭矩
（N・m）

输入
转速

（r/min）

许用输入
功率

（kW）

额定扭矩
（N・m）

输入
转速

（r/min）

许用输入
功率

（kW）

额定扭矩
（N・m）

输入
转速

（r/min）

许用输入
功率

（kW）

50%
ED

100%
ED

273 1230 1.07 250 1640 1.31 234 2050 1.53 221 2460 1.74

6150 5600 2800

0.45

4.7
244 1770 0.96 224 2360 1.17 210 2950 1.37 198 3540 1.56 0.44
216 2670 0.85 198 3560 1.04 185 4450 1.21 175 5340 1.38 0.43
199 3570 0.78 183 4760 0.96 0.43
508 870 1.99 466 1160 2.44 435 1450 2.85 412 1740 3.24

5050

3700 1850 1.72

7.6
458 1230 1.80 420 1640 2.20 393 2050 2.57 372 2460 2.92

4200 2100

1.68
410 1770 1.61 376 2360 1.97 352 2950 2.30 333 3540 2.62 1.66
363 2670 1.42 333 3560 1.74 1.64
335 3570 1.31 1.64
687 870 2.70 630 1160 3.30 590 1450 3.86 558 1740 4.38

4550

2960 1480 4.61

11.8
871 1230 3.42 799 1640 4.19 748 2050 4.89 708 2460 5.56

3300 1650

4.53
781 1770 3.07 717 2360 3.75 670 2950 4.39 4.48
691 2670 2.71 4.45

4.44
1112 1230 4.36 1020 1640 5.34 954 2050 6.24 903 2460 7.09

3950 2900 1450

6.54

13.9
997 1770 3.91 914 2360 4.79 6.47
881 2670 3.46 6.43

6.42
1359 870 5.34 1247 1160 6.53 1166 1450 7.63 1104 1740 8.67

3550

2240 1120 10.23

17.8
1361 1230 5.35 1249 1640 6.54 1168 2050 7.64 1106 2460 8.68

2600 1300

10.04
1221 1770 4.79 1120 2360 5.86 9.93

9.87
9.85

1779 1230 6.98 1631 1640 8.54 1526 2050 9.99

3150 2400 1200

17.01

22.3
1595 1770 6.26 1463 2360 7.66 16.83

16.73
16.70
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表 3　额定值表（基于输入转速）

输入转速
（r/min） 4000 3000 2500 2000 1750

机座号 减速比
额定扭矩
（N・m）

输出
转速

（r/min）

许用输入
功率

（kW）

额定扭矩
（N・m）

输出
转速

（r/min）

许用输入
功率

（kW）

额定扭矩
（N・m）

输出
转速

（r/min）

许用输入
功率

（kW）

额定扭矩
（N・m）

输出
转速

（r/min）

许用输入
功率

（kW）

额定扭矩
（N・m）

输出
转速

（r/min）

许用输入
功率

（kW）

DA15

41 191 97.6 2.44 209 73.2 2.00 220 61.0 1.76 236 48.8 1.50 245 42.7 1.37 
59 191 67.8 1.70 209 50.8 1.39 220 42.4 1.22 236 33.9 1.05 245 29.7 0.95 
89 191 44.9 1.13 209 33.7 0.92 220 28.1 0.81 236 22.5 0.69 245 19.7 0.63 

119 192 33.6 0.85 210 25.2 0.69 221 21.0 0.61 237 16.8 0.52 246 14.7 0.47 

DA25

29 350 103.4 4.74 370 86.2 4.17 395 69.0 3.57 412 60.3 3.25 
41 321 97.6 4.10 350 73.2 3.35 370 61.0 2.95 395 48.8 2.52 412 42.7 2.30 
59 321 67.8 2.85 350 50.8 2.33 370 42.4 2.05 395 33.9 1.75 412 29.7 1.60 
89 321 44.9 1.89 350 33.7 1.54 370 28.1 1.36 395 22.5 1.16 412 19.7 1.06 

119 323 33.6 1.42 353 25.2 1.16 372 21.0 1.02 398 16.8 0.88 414 14.7 0.80 

DA35

29 501 86.2 5.65 535 69.0 4.83 557 60.3 4.40
41 667 73.2 6.39 704 61.0 5.62 753 48.8 4.81 784 42.7 4.38
59 667 50.8 4.44 704 42.4 3.91 753 33.9 3.34 784 29.7 3.04
89 667 33.7 2.94 704 28.1 2.59 753 22.5 2.22 784 19.7 2.02

119 671 25.2 2.21 709 21.0 1.95 758 16.8 1.67 789 14.7 1.52

DA40

41 899 61.0 7.17 961 48.8 6.13 1000 42.7 5.59
59 899 42.4 4.98 961 33.9 4.26 1000 29.7 3.88
89 899 28.1 3.30 961 22.5 2.83 1000 19.7 2.57

119 904 21.0 2.49 966 16.8 2.13 1006 14.7 1.94

DA45

29 1059 69.0 9.56 1102 60.3 8.71
41 1101 61.0 8.78 1177 48.8 7.51 1225 42.7 6.84
59 1101 42.4 6.10 1177 33.9 5.22 1225 29.7 4.76
89 1101 28.1 4.05 1177 22.5 3.46 1225 19.7 3.15

119 1107 21.0 3.04 1184 16.8 2.60 1232 14.7 2.37

DA50

41 1537 48.8 9.81 1600 42.7 8.94
59 1537 33.9 6.82 1600 29.7 6.21
89 1537 22.5 4.52 1600 19.7 4.12

119 1546 16.8 3.40 1610 14.7 3.10

表 4　起动停止时的许用峰值扭矩和许用瞬间最大扭矩

机座号 减速比
起动停止时的
许用峰值扭矩
（N・m）

许用瞬间
最大扭矩
（N・m）

DA15 41-119 613 1225 
DA25 29-119 1029 2058 

DA35
29 1393 2786 

41-119 1960 3920 
DA40 41-119 2500 5000 

DA45
29 2756 5513 

41-119 3062 6125 
DA50 41-119 4000 8000 
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注 1） 额定扭矩

  额定扭矩表示输出侧法兰上的平均负载扭矩的许用值。

  减速比为 41 ～ 119 时，600r/min 以下的输入转速所对应的额定扭矩与 600r/min 时的额定扭矩相同。减速比为 29 时，435r/min 以下的输入

转速所对应的额定扭矩请参见 P8 表 1。
  输入功率为额定扭矩 100％时的所需输入功率。该值考虑了将 CYCLO 减速机作为减速装置使用时的效率。

　2） 许用最高输入转速和许用平均输入转速（表 3）
 虽然可在许用最高输入转速的范围内使用，但根据运转周期（%ED）的不同，许用平均输入转速会受到限制。

 %ED 请参见 P17 式 10。
　3） 起动停止时的许用峰值扭矩（表 4）
 正常起动、停止时作用在输出侧法兰上的峰值扭矩的许用值。

　4） 许用瞬间最大扭矩（表 4）
 因紧急停止或外部冲击等瞬间作用在输出轴上的最大扭矩的许用值。

 表示在全寿命周期中作用 103 次时的值。

　5） 转动惯量（表 3）
  为相对于各机型高速轴的转动惯量值。将这些值换算为惯性矩（kgf·m·sec2）时，请除以 g（9.8m/sec2）。

　6） 对于表中未列出的转速，额定扭矩请用下式补充计算。

：50%ED 使用范围　 ：10     0%ED 使用范围

TN＝ T1750
1750
N

0.3

T
N  　

：输入转速 N 时的额定扭矩

T
1750

：输入转速 1750r/min 时的额定扭矩

1500 1000 750 600 许用最
高输入
转速

（r/min）

许用平均输
入转速（r/min）换算至高速轴的

转动惯量
（×10-4kg・m2

）

质量
（kg）额定扭矩

（N・m）

输出
转速

（r/min）

许用输入
功率

（kW）

额定扭矩
（N・m）

输出
转速

（r/min）

许用输入
功率

（kW）

额定扭矩
（N・m）

输出
转速

（r/min）

许用输入
功率

（kW）

额定扭矩
（N・m）

输出
转速

（r/min）

许用输入
功率

（kW）

50%
ED

100%
ED

257 36.6 1.23 290 24.4 0.93 316 18.3 0.76 338 14.6 0.65 

6150 5600 2800

0.45

4.7
257 25.4 0.85 290 16.9 0.64 316 12.7 0.53 338 10.2 0.45 0.44
257 16.9 0.57 290 11.2 0.43 316 8.4 0.35 338 6.7 0.30 0.43
258 12.6 0.43 292 8.4 0.32 318 6.3 0.26 340 5.0 0.22 0.43
431 51.7 2.92 487 34.5 2.20 531 25.9 1.80 567 20.7 1.54 

5050

3700 1850 1.72

7.6
431 36.6 2.06 487 24.4 1.55 531 18.3 1.27 567 14.6 1.09 

4200 2100

1.68
431 25.4 1.43 487 16.9 1.08 531 12.7 0.88 567 10.2 0.76 1.66
431 16.9 0.95 487 11.2 0.72 531 8.4 0.59 567 6.7 0.50 1.64
434 12.6 0.72 490 8.4 0.54 534 6.3 0.44 571 5.0 0.38 1.64
584 51.7 3.95 659 34.5 2.97 718 25.9 2.43 768 20.7 2.08 

4550

2960 1480 4.61

11.8
821 36.6 3.93 927 24.4 2.96 1011 18.3 2.42 1081 14.6 2.07 

3300 1650

4.53
821 25.4 2.73 927 16.9 2.06 1011 12.7 1.68 1081 10.2 1.44 4.48
821 16.9 1.81 927 11.2 1.36 1011 8.4 1.12 1081 6.7 0.95 4.45
826 12.6 1.36 933 8.4 1.03 1017 6.3 0.84 1087 5.0 0.72 4.44

1047 36.6 5.02 1183 24.4 3.78 1289 18.3 3.09 1379 14.6 2.64 

3950 2900 1450

6.54

13.9
1047 25.4 3.49 1183 16.9 2.62 1289 12.7 2.15 1379 10.2 1.84 6.47
1047 16.9 2.31 1183 11.2 1.74 1289 8.4 1.42 1379 6.7 1.22 6.43
1054 12.6 1.74 1190 8.4 1.31 1297 6.3 1.07 1387 5.0 0.92 6.42
1154 51.7 7.82 1304 34.5 5.88 1421 25.9 4.81 1520 20.7 4.12 

3550

2240 1120 10.23

17.8
1283 36.6 6.14 1449 24.4 4.62 1579 18.3 3.78 1689 14.6 3.23 

2600 1300

10.04
1283 25.4 4.27 1449 16.9 3.21 1579 12.7 2.63 1689 10.2 2.25 9.93
1283 16.9 2.83 1449 11.2 2.13 1579 8.4 1.74 1689 6.7 1.49 9.87
1291 12.6 2.13 1458 8.4 1.60 1589 6.3 1.31 1699 5.0 1.12 9.85
1676 36.6 8.02 1892 24.4 6.04 2063 18.3 4.94 2206 14.6 4.23 

3150 2400 1200

17.01

22.3
1676 25.4 5.58 1892 16.9 4.20 2063 12.7 3.43 2206 10.2 2.94 16.83
1676 16.9 3.70 1892 11.2 2.78 2063 8.4 2.28 2206 6.7 1.95 16.73
1686 12.6 2.78 1904 8.4 2.09 2075 6.3 1.71 2219 5.0 1.46 16.70
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8. 各项性能

8-1. 刚性和传递损失

・滞后曲线 ：固定高速轴，在输出侧法兰上慢慢施加扭矩，

到达额定值后进行卸载，在此过程中负载与

输出侧法兰扭转角的关系

・传递损失 ：额定扭矩×±3％负载时的扭转角

・弹簧常数 ：在滞后曲线上，将额定扭矩 ×50％的点与额

定扭矩的点这两点连接而成的直线的斜率

图3　滞后曲线

图3

表 5　性能值

－50％－100％

－3％ 3％

50％ 100％

＝b／a

b
a　

8-2. 空载运行扭矩
空载运行扭矩是指在空载状态下，使减速机旋转所需的高速轴侧的扭矩。

注）arc min 表示角度“分”。

　　弹簧常数为平均值（代表值）。

10

100

1000

0 1000 2000 3000 4000 5000

  N
･c

m

r/min

DA15
DA25
DA35
DA40

DA50
DA45

注）1. 图 4 所示为磨合运转后的平均值。

　　2. 测定条件

机座号 减速比

传递损失
弹簧常数

N・m/arc min
测定扭矩
（±）
N・m

传递损失
arc min

DA15

41 10.1

1.0

49.0
59 9.03
89 7.98

119 7.35

DA25

29 18.8 73.0
41 16.9

112
59 15.2
89 13.4

119 12.4

DA35

29 25.4 135
41 32.2

208
59 28.9
89 25.5

119 23.5

DA40

41 41.1 186
59 36.8

28689 32.6
119 30.0

DA45

29 50.2
224

41 50.3
59 45.1

34489 39.8
119 36.8

DA50

41 65.7 300
59 58.9

54089 52.1
119 48.0

 箱体温度 约 30℃
 组装尺寸精度 参见 11-1 项

 润滑 本公司标准润滑脂
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8-3. 增速起动扭矩
增速起动扭矩是指在空载状态下，从输出侧起动减速机所需的扭矩。

8-4. 效率

注）1. 表 6 列出了磨合运转后的平均值。

　　2. 测定条件

表 6　增速起动扭矩值

图 5　效率曲线

50

60

70

80

90

100

0 1000 2000 3000 4000

%

r/min

图 6　效率修正曲线

0.8

0.9

1

0 0.5 1

/1750r/min

效率根据输入转速、负载扭矩、润滑脂温度、减速比

等的不同而变化。

图 5 为产品目录中的额定负载扭矩、润滑脂温度稳定

时，效率值与输入转速的关系。

考虑到型号、减速比的不同所引起的变化，因此以一

定宽度的线表示效率。

修正效率值 = 效率值（图 5）× 效率修正系数（图 6）

注）1. 负载扭矩小于额定扭矩时，效率值降低。请从图 6

中获得效率修正系数。

　　2. 扭矩比 1.0 以上时，修正系数为 1.0。

机座号
增速起动扭矩

N・m

DA15 34

DA25 60

DA35 72

DA40 88

DA45 125

DA50 167

 组装尺寸精度 参见项目 11-1

 润滑 本公司标准润滑脂
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＋　　　・Cf・Fs1 ≦ 1

8-5. 高速轴径向负载、轴向负载

高速轴上装有齿轮或带轮时，使用时应确保径向负载、轴向负载不超过许用值。

高速轴的径向负载、轴向负载请根据以下公式（①～③）计算。

①径向负载　Pr
Pr ：实际径向负载（N）
T ：减速机高速轴的实际传递扭矩（N・m）
R ：链轮、齿轮、带轮等的节圆半径（m）
Pro ：许用径向负载（N）（表 7）
Pa ：实际轴向负载（N）
Pao ：许用轴向负载（N）（表 8）
Lf ：负载位置系数（表 9）
Cf ：连接系数（表 10）
Fs1 ：冲击系数（表 11）

②轴向负载　Pa

③径向负载和轴向负载同时存在时

Pr ＝         ≦                     （N）

Pa ≦  　　　  （N）

（式 1）

（式 2）

（式 3）

表 7　许用径向负载　Pro（N）

图 7　高速轴负载位置

表 8　许用轴向负载　Pao（N）

表 10　连接系数　Cf 表 11　冲击系数　Fs1

表 9　负载位置系数　Lf

PrL

PrN ＝ Pr1750
1750
N

1/3

PrN  ：输入转速 N时的许用径向负载

Pr1750：输入转速 1750r/min时的许用径向负载

PaN ＝ Pa1750
1750
N

0.47

PaN  ：输入转速 N时的许用轴向负载

Pa1750：输入转速 1750r/min时的许用轴向负载

L ≧ L1   Lf ＝ L/L1   L1 ：Lf ＝ 1 时的 L
L ＜ L1   Lf ＝ 1.0−a/5×（L1−L）

 T
R

 Pro
Lf･Cf･Fs1

 Pao
Cf･Fs1

Pr･Lf
Pro

 Pa
Pao

机座号
输入转速　r/min

4000 3000 2500 2000 1750 1500 1000 750 600
 DA15 226 245 265 284 294 314 353 392 422
 DA25 334 373 392 422 441 461 530 589 628
 DA35 491 520 559 589 618 706 785 844

 DA40
减速比 41 436 470 491 517 592 651 702
减速比 41 以外 573 617 645 679 777 855 921

 DA45
减速比 41 436 470 491 517 592 651 702
减速比 41 以外 608 657 687 726 824 912 981

 DA50 657 687 726 824 912 981

对于表中未列出的转速，许用径向负载请用下式补充计算。

机座号
输入转速　r/min

4000 3000 2500 2000 1750 1500 1000 750 600
 DA15 245 284 314 343 363 392 471 549 608
 DA25 363 412 451 500 540 579 697 804 883
 DA35 540 589 657 706 755 922 1059 1167

 DA40
减速比 41 797 886 943 1014 1227 1404 1559
减速比 41 以外 797 886 943 1014 1227 1404 1559

 DA45
减速比 41 956 1061 1130 1215 1470 1683 1869
减速比 41 以外 1010 1118 1197 1295 1570 1795 2001

 DA50 1118 1197 1295 1570 1795 2001

对于表中未列出的转速，许用轴向负载请用下式补充计算。

L
（mm）

机座号

DA15 DA25 DA35 DA40 DA45 DA50
10 0.91 0.87 0.85
15 0.99 0.94 0.91 0.91 0.88
20 1.25 1.00 0.98 0.97 0.93 0.90
25 1.56 1.25 1.14 1.09 0.98 0.94
30 1.88 1.50 1.36 1.30 1.11 0.99
35 2.19 1.75 1.59 1.52 1.30 1.13
40 2.00 1.82 1.74 1.48 1.29
45 2.05 1.96 1.67 1.45
50 2.17 1.85 1.61
60 2.22 1.94

Lf=1 时的
L(mm) 16 20 22 23 27 31

a 0.072 0.063 0.061 0.055 0.052 0.046

连接方式 Cf

链条 1

齿轮 1.25

同步带 1.25

V 形带 1.5

冲击程度 Fs1

几乎无冲击 1

轻微冲击 1 ～ 1.2

剧烈冲击 1.4 ～ 1.6
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9. 主轴承

图 8　各负载点间跨距

注）Lr ＞ 4×L
1
时，请咨询本公司。

1.  力矩刚性

  表示由外部施加的力矩所产生的输出侧法兰的倾斜刚

性。

 外部力矩M
 Ｍ = Pr・Lr ＋ Pa・La ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（式 4）

2.  许用力矩、许用轴向负载

  外部力矩及外部轴向负载请根据（式 5）（式 6）及图 9
确认。

 等效力矩 Me
 Me = Cf・Fs1・Pr・Lr ＋ Cf・Fs1・Pa・La ‥‥‥（式 5）

 等效轴向负载 Pae
 Pae = Cf・Fs1・Pa   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（式 6）
 　　Cf ：连接系数（表 15）
 　　Fs1 ：冲击系数（表 16）

Pr ：实际径向负载（N）
Pa ：实际轴向负载（N）

表 12　负载点间跨距（mm）

表 13　力矩刚性

表 14　许用力矩、许用轴向负载

机座号
负载点间跨距

L1 （mm） a （mm）

DA15 119 23.9 
DA25 139 30.5 
DA35 163 37.8 
DA40 171 41.0 
DA45 190 49.2 
DA50 206 52.4 

机座号
力矩刚性（代表值）
（N・m/arcmin）

DA15 510
DA25 833
DA35 1127
DA40 1470
DA45 1500
DA50 2450

机座号
许用力矩
（N・m）

许用轴向负载
（N）

DA15 883 3924
DA25 1660 5220

DA35
减速比29 1620

6530
减速比41～119 2150

DA40
减速比41 2430

9000
减速比59～119 2700

DA45
减速比29～41 3090

13000
减速比59～119 3430

DA50
减速比41 3600

15000
减速比59～119 4000

表 15　连接系数　Cf

表 16　冲击系数　Fs1

连接方式 Cf
链条 1
齿轮 1.25
同步带 1.25
V 形带 1.5

冲击程度 Fs1

几乎无冲击 1
轻微冲击 1 ～ 1.2
剧烈冲击 1.4 ～ 1.6

图 9　许用力矩、许用轴向负载曲线图

Pr

Pa

La

L1

Lr

a

6530

9000

7944

5623

2430 2700

5220

3924

883 1620 1660 2150 2307

DA15

DA25

DA35

 Me（N・m）

 P
ae（
N
）

DA40

41

29

59～119

41～119

15000

13000

9224
9179

6600
6322

2600 2785 3090 3430 3600 4000

 Me（N・m）

 P
ae（
N
）

59～119
29～41

41 59～119

DA50

DA45
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NO2 4

2 4

7 1
8 2

14 5 6

10. 选型

10-1. 选型流程图及计算公式

图 10　负载模式

nA ： 加速时平均输入转速

 图 10 中

nR ： 恒定运转时输入转速

nB ： 减速时平均输入转速

 图 10 中

tR

nR

nBnA

tO

TA

TR

TB

tP

tA tB

T

nA=  2
nR

nB=  2
nR

tA ：加速时间

tR ：恒定运转时间

tB ：减速时间

tO ：运转时间

tP ：休止时间

T ：运转周期

TA ：起动时峰值扭矩

TR ：恒定运转时扭矩

TB ：停止时峰值扭矩
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表 17　Fs2 负载系数

10-2. 选型例

平均输入转速

平均负载扭矩

○  平均输入转速时的

 许用额定扭矩

对于以下规格，假定采用 F4CF-DA25-119 后进行确认。

假设用于机器人的腕关节驱动时几乎无冲击。

TA ：起动时峰值扭矩 700N・m
TR ：恒定运转时扭矩 300N・m
TB ：停止时峰值扭矩 500N・m
冲击扭矩：2000N・m 在全寿命周期中作用 1000 次

nA ：加速时平均输入转速　1250r/min
nR ：恒定运转时输入转速　2500r/min
nB ：减速时平均输入转速　1250r/min

○计算%ED　％ ED＝ 　　× 100 ＝ 50％

○校核最高输入转速 2500（r/min）＜ 5050（r/min） （表 1或3）
○校核平均输入转速 2292（r/min）at50％ ED＜ 4200（r/min）at50％ ED （表 1或3）
○校核起动停止时的峰值扭矩 700（N・m）＜ 1029（N・m） （表 2或4）
○校核冲击扭矩 2000（N・m）＜ 2058（N・m） （表 2或4）
○考虑系数后的高速轴许用径向负载

○校核许用力矩

Lr ＝ 60 ＋ L1 － a ＝ 60 ＋ 139 － 30.5 ＝ 168.5（mm）
考虑系数后的外部力矩　
Cf ＝ 1.25,  Fs1 ＝ 1.2,  M ＝ Cf×Fs1×Pr×Lr=1.25×1.2×5800×168.5×10-3 ＝ 1466（N・m）＜ 1660（N・m）

根据以上讨论，最终选择 F4CF-DA25-119。

tA ：加速时间 0.3s
tR ：恒定运转时间 3.0s
tB ：减速时间 0.3s
tP ：休止时间 3.6s
tO ：运转时间 3.6s
T ：运转周期 7.2s
高速轴径向负载：同步带驱动、冲击小、距轴端 25mm

的位置处为 196N
低速轴径向负载：齿轮连接、冲击小、距法兰面 60mm

的位置处为 5800N

（规格）

（计算） nE ＝  
0.3 × 1250 ＋ 3.0 × 2500 ＋ 0.3×1250  

＝ 2292（r/min）
3.6

TE ＝    
0.3 × 1250 × 70010/3 ＋ 3.0×2500×30010/3 ＋ 0.3×1250×50010/3　 0.3

×1 ＝ 365（N・m）
3.6 × 2292

Pro ＝ 402N＝ 441 × (1750/2292)1/3, Lf ＝ 1.25, Cf ＝ 1.25, Fs1 ＝ 1.2   

 ＝　　　　　　　　　＝ 214（N）＞ 196（N）（表 7、式 1）
Lf × Cf × Fs1 1.25 × 1.25 × 1.2

Pro 402

TOE ＝　　　　　
0.3

× 571 ＝ 382（N・m）≧ 365（N・m）→机座号暂定为 F4CF-DA25-119。

○  平均输入转速

○  平均负载扭矩

○  平均输入转速时的

 许用额定扭矩

○%ED　　　　％ ED=   
T
   × 100 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（式 10）

　
计算 %ED 时的最长运转周期为 10 分钟。超过该值时按 T=10( 分钟 ) 进行计算。

nE ＝ 
tA・nA ＋ tR・nR ＋ tB・nB  

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（式 7）to

TE ＝     
tA・nA・TA10/3 ＋ tR・nR・TR10/3 ＋ tB・nB・TB 10/3   

to・nE

TOE =　　　　   
0.3

× To ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（式 9）

to

nE
600

To ：600r/min 时的额定值（表 3）
减速比 41 ～ 119 ：nE ＜ 600r/min 时，请将 TOE 设

为 600r/min 时的额定值（To）。

0.3

× Fs2‥‥（式 8）

图 10 负载模式时的计算

600
2292

3.6
7.2

负载条件 Fs2

几乎无冲击 1
轻微冲击 1 ～ 1.2
剧烈冲击 1.4 ～ 1.6

减速比 29 ：nE ＜ 435r/min 时，请将 TOE 设为输

出转速 15r/min 时的额定值（To）。
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B B AC C

11. 设计注意事项

11-1. 组装方法和尺寸精度

图 11　组装方法

●  电机等输入部请以下图 C 的止口为基准进行组装。

●  组装减速机输出侧法兰时，请使用止口 B ；组装箱体时，请使用止口 A 。

图 12　组装尺寸精度

Øe
Ød

r Øg A

Øf

A

● 组装部的推荐精度在表 18 的同轴

度以内。
● 安装部的止口精度为表 18 的 d、e、

f。

表 18

11-2. 螺栓紧固扭矩、许用传递扭矩

（1）螺栓的许用传递扭矩

  用螺栓连接 CYCLO 减速机的输出侧法兰及减速部时的螺栓数量、尺寸及紧固扭矩如表 19 所示。此时，可传递表 19 的许用传递扭矩。

表 19

组装例 1 组装例 2

机座号 d e f g
DA15 113H7/h7 47H7/h7 113H7/h7 0.03
DA25 136H7/h7 65H7/h7 136H7/h7 0.03
DA35 160H7/h7 80H7/h7 160H7/h7 0.03
DA40 170H7/h7 75H7/h7 170H7/h7 0.03
DA45 186H7/h7 90H7/h7 186H7/h7 0.03
DA50 202H7/h7 100H7/h7 202H7/h7 0.03

机座号

输出侧法兰连接 减速部连接

螺栓
数量 -尺寸

螺栓 PCD
mm

螺栓紧固
扭矩
N・m

螺栓的许用
传递扭矩

N・m

螺栓
数量 -尺寸

螺栓 PCD
mm

螺栓紧固
扭矩
N・m

螺栓的许用
传递扭矩

N・m
DA15 12-M8 68 38.3 1478 16-M5 123.5 9.1 1389
DA25 18-M8 85 38.3 2772 16-M6 148 15.7 2356
DA35 16-M10 100 76.5 4594 16-M8 175 38.3 5073
DA40 16-M10 115 76.5 5283 18-M8 184 38.3 6000
DA45 18-M10 124 76.5 6408 16-M10 204 76.5 9371
DA50 18-M12 140 133 10516 16-M10 220 76.5 10106

●螺栓：请使用内六角螺栓 JIS B 1176 强度等级 12.9 的螺栓。

●支承面防擦痕措施：减速部连接时请使用碟簧垫圈（JIS B 1252、2 类）。

●防松措施：在使用上述弹簧垫圈的同时，还应根据需要使用粘结剂（LOCTITE 262 等）。

●摩擦系数：0.15
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Ⓒ

Ⓑ

ⒸⒶ

Ⓑ

11-3. 组装步骤

用螺栓将 CYCLO 减速机固定在

装置外壳上。

在本组装例中，装置外壳与电

机连接台共用。

请在电机连接台与高速轴之间

填入润滑脂并进行密封。

将 电 机 轴 和

CYCLO 减速机高

速轴的键位置对

准，然后用安装

螺栓将电机固定

在 CYCLO 减 速

机上。

（装配伺服电机

时，请预先在伺

服电机轴上涂布

微动磨损防止

剂。）

将 电 机 轴 和

CYCLO 减速机高

速轴的的相位对

准，然后用螺栓

将电机固定在

CYCLO 减 速 机

上。

（装配伺服电机

时，请预先在伺

服电机轴上涂布

微动磨损防止

剂。）

组装例 1 组装例 2① ①

② ②

③ ③

注 1）减速机安装用螺栓务必按规定的紧固扭矩（参见表 19）紧固。

注 2）用螺栓将装置的输出轴安装在 CYCLO 输出侧法兰（低速轴）上时，螺栓长度应比外形图（P21 ～  
26）的输出侧法兰上标示的螺纹深度短。

推荐液体密封胶：ThreeBond 株式会社制液状垫圈 ThreeBond 1215

用螺栓将 CYCLO 减速机固定在

装置外壳上。

（止口　 ）

安装电机连接台板时，请将其

一起紧固。

请在电机连接台与高速轴之间

填入润滑脂并进行密封。

A

用螺栓将 CYCLO 输出侧法

兰（低速轴）安装在装置

的输出轴上。

（止口 　）

此时，请在接合面涂布液

体密封胶。

B

用螺栓将 CYCLO 输出侧法

兰（低速轴）安装在装置

的输出轴上。

（止口 　）

此时，请在接合面涂布液

体密封胶。

B

图 13　组装步骤
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②

②

②

①

①

①

A

11-4. 润滑

● 本减速机在出厂时未封入润滑脂，客户应自备推荐的润滑脂（表

20），在组装时充填规定的量（表 21），然后再进行运转。

　 本规定充填量是对于减速机空间部而言的。对于装置侧空间部

（①、②）也应充填润滑脂。

　水平安装时 ：  请充填装置侧空间部①、② 70-80% 左右容积

的润滑脂。

　垂直安装(1)时：  也应封入装置侧空间部②容积的润滑脂。

  为防止内压上升，应在装置侧空间部①确保全

部容积（减速机空间部 + 装置侧空间部① + 装

置侧空间部②）10-20% 的空间。

　垂直安装(2)时：  也应封入装置侧空间部①容积的润滑脂。

  为防止内压上升，应在装置侧空间部②确保全

部容积（减速机空间部 + 装置侧空间部① + 装

置侧空间部②）10-20% 的空间。

  若润滑脂充填过度，可能会因内压上升而造成

润滑脂泄漏、油封脱落。

● 另外，应以表 21 列出的规定充填量为基准，充填润滑脂时确认

润滑脂高度。

●输出侧的注脂孔位置请参照表中的 A 尺寸。

● 初次组装时，请从下侧的注排脂孔侧进行注脂，确保将润滑脂

充填到减速机内部。

● 润滑脂的更换为运转时间 20000 小时或 3 ～ 5 年进行一次。

水平安装

垂直安装(2)

垂直安装(1)

图 14

表 20　DA 系列用推荐润滑脂

环境温度范围（环境温度：-10 ～ 40℃）

推荐润滑脂名称 制造商

Multemp FZ No.00 协同油脂（株）

表 21　润滑脂规定充填量（减速机空间部）

机座号

润滑脂规定充填量 （g） 注排脂

孔位置水平安装 垂直安装(1)(2)

mL g mL g A （mm）

DA15 45 39 60 52 20

DA25 105 91 130 113 27

DA35 185 161 225 196 34

DA40 195 170 235 204 36

DA45 205 178 255 222 39

DA50 290 252 350 305 43
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13. 工作原理
CYCLO 减速机在原理上由以下 2 个机构组成。

☆具有次摆线类曲线齿形的一齿或二齿差的内接式行星齿轮机构

☆具有圆弧齿形的等速内齿轮机构

P
S

P

S

在图15所示的内接式行星齿轮装置中，角速度ω1、ω2的关系根

据行星齿轮理论由下式表示。

ω2／ω1 = 1－ S／P = －（S－P）／P

上式中，若S－P=1（齿数差为1），则ω2/ω1=－1/P，旋转方向为

反转、减速比最大。但一般的渐开线齿形由于会产生齿顶冲突，

采用1个齿数差不能有效地利用该机构。

CYCLO 减速机为了解决这个问题，如图 16 所示，采取了以下措施：

（Ⅰ）内齿轮采用圆弧齿形

（Ⅱ）行星齿轮采用行星次摆线平行曲线

这样，获得了无齿顶冲突、同时啮合齿数最多的一齿差内接式行

星齿轮。

行星齿轮（曲线板）在高速公转（ω1）的同时进行低速自转（ω2）。

CYCLO 减速机采用具有图 17 所示圆弧齿形的等速内齿轮机构，

只有减速的自转才由内销钉输出。由于内销钉等分配置在与曲轴

（高速轴）中心Os同心的圆上，同时又将它们紧紧地插入低速轴内，

这样就能很容易地实现高速低速轴同心。

通过巧妙地组合以上 2 个机构，并在圆弧齿形上安装滚柱，就得

到了图 18 所示的 CYCLO 减速机。

利用滚柱将滑动接触转变为滚动接触，因此机械损失很小，可获

得极高的齿轮效率。

图 15　内接式行星齿轮机构

图 16　一齿差行星齿轮机构

图 17　等速内齿轮机构

图 18　CYCLO 减速机的结构模型
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14. 其他

安全注意事项

保修标准

本资料中列出的规格是根据本公司的评价方法所确定的。关于组装到装置后的性能及耐久性，请在考虑现场使用条件

等的基础上，由客户通过实际设备进行评价，确认无问题后再使用本产品。

本产品发生故障时的分解、检查、修理及翻修，需要使用特殊的工夹具并由本公司具备专业知识的熟练维修人员进行，

客户绝对不可擅自实施。

本资料中的规格、尺寸如有变更恕不预告。

・请遵守有关设置场所及使用装置的安全规则。

（劳动安全卫生规则、电气设备技术标准、室内布线规定、工厂防爆方针、建筑基准法等）

・请选择适合使用环境及用途的产品。

・用于人员输送装置及升降装置等此类会因产品故障而造成生命或设备重大损失的装置时，请在装置侧设置安全保护

装置。

・用于食品机械、无尘室等需要特别避免油气的装置时，为防止因故障或老化而造成漏油、漏脂，请安装油盘等防损

害装置。

本公司所交付产品的保修范围，仅限于本公司生产的产品。

保修期限 出厂后18个月或运转后12个月（仅限于新购品，以其中时间较短者为准）。

保修内容

在保修期限内，若按本资料的要求进行了正确安装、连接以及维护管理，且按本资料中记载的规格或另

行协商的条件进行正常运转的，当本产品发生故障时，除下列非保修项目外，将由本公司判断，无偿给

予修理或更换。

但是，若本产品是与用户的其他装置等连接在一起的，则从该装置拆下、安装到该装置及其他附带的施

工费用、运输费用以及对用户造成的机会损失、营业损失、其他间接损失，本公司均不提供补偿。

非保修项目

下列各项均不在保修范围以内。

1. 本产品的安装、与其他装置的连接不当所引起的故障。

2. 对本产品的保管未按本公司规定的保管要领书中的要领加以实施等，维护管理不严格、使用不正确所引

起的故障。

3. 超出规格范围运转等本公司无法得知的运转条件、使用状态所引起的故障，或使用了非本公司推荐的润

滑油所引起的故障。

4. 用户连接的装置等的缺陷或特殊规格所引起的故障。

5. 对本产品改造或改变结构所引起的故障。

6. 用户提供的零件或指定零件的缺陷所引起的故障。

7. 地震、火灾、水灾、盐害、气体损害、雷击等不可抗力所引起的故障。

8. 即使采用正常的使用方法，轴承、油封等消耗品发生自然消耗、磨损、老化时有关该消耗品的保修。

9. 其他不属于本公司责任范围的事项所引起的故障。
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邮编：266071
电话：+86(532 )86660107
传真：+86(532 )86660105

成都分公司
成都市人民南路一段86号
城市之心19楼E座
邮编：610016
电话：+86(28)86203056  
传真：+86(28)86203058

重庆办事处
重庆市九龙坡区火炬大道99号
千叶大厦3栋14-4
邮编：400010
电话：+86(23)63801662
传真：+86(23)63801660

昆明联络处
昆明市五华区红锦路46号
荷塘月色8幢3单元502室
邮编：650228
电话：+86(871 )63510627
传真：+86(871 )63510602

郑州分公司
郑州市金水路24号
润华商务花园A座426室  
邮编：450012
电话：+86(371 )63857861
传真：+86(371 )63857222

西安分公司
西安市雁塔区高新四路一号
高科广场A座702室 
邮编：710075
电话：+86(29)88365200
传真：+86(29)88365202

烟台联络处
山东烟台开发区
金桥澎湖湾20-1-1002
邮编：265500
电话：18660559973

天津制造中心
天津市东丽经济开发区
三经路7号
邮编：300300
电话：+86(22)24993501
传真：+86(22)24993507

松江SCL 工厂
上海市松江区书崖路301号2幢 
邮编：201600
电话：+86(21)57748866
传真：+86(21)57748511

广州组装中心
广州市永和经济技术开发区
桑田三路32号兴宇物流第1号厂房
邮编：511356
电话：+86(20)82981073
传真：+86(20)32221017

唐山制造中心
唐山市开平区现代装备制造工业区
园区道35号
邮编：063021
电话：+86(315 )3390880
传真：+86(315 )3390939

上海总公司
上海市长宁区虹桥路1386号
文广大厦1101室
邮编：200336
电话：+86(21)34627877
传真：+86(21)34627922

杭州分公司
杭州市凤起路78号杭州国际
假日酒店商务楼408室
邮编：310003
电话：+86(571 )28909729
传真：+86(571 )28909730

福州分公司
福州市五一中路88号
平安大厦7F C2单元
邮编：350001
电话：+86(591 )87608527
传真：+86(591 )87608617

厦门联络处
厦门市莲前西路811号1401室
邮编：361009
电话：+86(592 )5196266
传真：+86(592 )5196266

江西联络处
南昌市红谷滩新区丽景路1126号
卫东花园一期A9栋三单元206
邮编：330038
电话：18907912276

沈阳分公司
沈阳市和平区和平北大街69号
总统大厦C座1903室
邮编：110003
电话：+86(24)22812030
传真：+86(24)22812032

大连办事处
大连市黄河路677号天兴－罗斯福国际
中心写字楼1712室
邮编：116021
电话：+86(411 )84521309
传真：+86(411 )84521306

哈尔滨联络处
哈尔滨市香坊区香康街7号
邮编：150036
电话：18646118585

长春办事处
长春市南关区生态大街2188号
环球贸易中心4栋2703室
邮编：130041
电话：13504317265

乌鲁木齐联络处
新疆乌鲁木齐沙区红庙子街道
西五巷256号沁园9-3-501
邮编：830002
电话：+86(991 )2658211
传真：+86(991 )2657211

南京分公司
江苏省南京市中山南路49号
南京商茂世纪广场16楼A4座  
邮编：210005
电话：+86(25)86890102
传真：+86(25)86890121

北京分公司
北京市朝阳区东三环中路16号
京粮大厦1408室
邮编：100020
电话：+86(10)84854688
传真：+86(10)84854698

石家庄联络处
河北省石家庄新华区誉宏路1号
明珠花苑12-3-502 室
邮编：050000
电话：+86(311 )68008684
传真：+86(311 )68008684

唐山联络处
唐山市开平区现代装备制造工业区
园区道35号住友重机械(唐山)有限公司
SC T营业部
邮编：063021
电话：+86(315 )3390889
传真：+86(315 )3390858

天津分公司
天津市东丽经济开发区
三经路7号
邮编：300300
电话：+86(22)24980378
传真：+86(22)24985406

太原分公司
山西省太原市万柏林区和平北路漪汾
街交叉口大唐惠泽苑17号楼415室
邮编：030024
电话：+86(351 )5260423
传真：+86(351 )5260423

武汉分公司
武汉市 口区 口路中山大道1号
越秀财务中心1104A
邮编：430022
电话：+86(27)85710230
传真：+86(27)85728831

长沙分公司
长沙市雨花区万家丽路
欧亚达国际广场3栋2475室
邮编：410016
电话：+86(731 )84132878
传真：+86(731 )84148938

广州分公司
广州市林和西路161号
中泰国际A座1208室
邮编：511356
电话：+86(20)38288422
传真：+86(20)38288580

温州联络处
温州市瓯海区
高翔路57号
邮编：325006
电话：18857791797

宁波联络处
浙江省宁波市海曙区
紫薇新村4栋11号405室
邮编：315016
电话：13306687987
传真：+86(574 )89021801

香港分公司
香港九龙长沙湾永康街77号
环荟中心1301室
电话：00852-24601874
传真：00852-24601882


